Pianta fondazioni

(Scala 1:50)

/Nuovo plinto in CA

| __——Cordoli di collegamento in CA
armati con 4016 e staffe 8/20

——Ampliamento plinto esistente
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Plint istente in CA Fori 025 ﬁ . ) )
——Plinto esistente in Pos. 8 1.Inghisare le barre di armatura alla sruttura in CA
\
v 3 | S esistente con ancoranti chimici
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' Pilasro in CAP esistente
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NUOVO DllntO in CA Nuova colonna in acciaio HEA 220 ‘
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T 1 & & Materiali
=1 staffe 68/15 - L=148 1. Acciaio per cemento armato B450C
2. Calcestruzzo classe C20/25 S3 XC1
3. Acciaio per carpenteria S235 (UNI EN 10025-2)
3 010~ pos.3 - L=300 4. Bulloni classe 5.6 (UNI EN ISO 898-1:2001)
5. Dado classe 5 (UNI EN ISO 898-1:2001)
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Note generali Ampliamento di un capannone industriale
1. Tutte le dimensioni dovranno essere verificate dal direttore dei lavori. Strutture di fondazione
Le dimensioni delle aperture sono state dedotte dagli elaborati grafici architettonici. - - ST sa
V" \studio Technica cm, mm |06.08.2010| varie
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