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Materiali
1. Acciaio per carpenteria: S235 (UNI EN 10025-2)
2. Bulloni e dadi: classe 8.8/6S (zincati a caldo)
3. Acciaio per cemento armato: B450C
4. Calcestruzzo fondazioni:


  Classe di resistenza: C25/30

  Classe di esposizione: XC2

  Classe di consistenza: S3

  Cnom (platee e muri): 30 mm

  Cnom (travi e plinti): 35 mm
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Materiali
1. Acciaio per carpenteria: S235 (UNI EN 10025-2)
2. Bulloni e dadi: classe 8.8/6S (zincati a caldo)
3. Acciaio per cemento armato: B450C
4. Calcestruzzo fondazioni:


  Classe di resistenza: C25/30

  Classe di esposizione: XC2

  Classe di consistenza: S3

  Cnom (platee e muri): 30 mm

  Cnom (travi e plinti): 35 mm
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Materiali
1. Acciaio per carpenteria: S235 (UNI EN 10025-2)
2. Bulloni e dadi: classe 8.8/6S (zincati a caldo)
3. Acciaio per cemento armato: B450C
4. Calcestruzzo fondazioni:


  Classe di resistenza: C25/30

  Classe di esposizione: XC2

  Classe di consistenza: S3

  Cnom (platee e muri): 30 mm

  Cnom (travi e plinti): 35 mm

Nota Bene
1. Realizzare imbottiture lungo lo sviluppo dei profilati accoppiati
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